
El futuro en el taxi.

Taxímetro MCT-07 
El taxímetro más moderno para conductores 
individuales y operadores de flotas

MCT-07



HALE electronic GmbH 
Eugen-Müller-Straße 18 
A-5020 Salzburg

T:	 +43-662/439011-0 
E: 	marketing@hale.at 
www.hale.at

Tecnología conveniente y a la vanguardia
 Hardware de procesador de 32 bits con sistema operativo Linux  
 Plataforma de alto rendimiento
	Pantallas de alta iluminación para una legibilidad óptima de día
	7 dígitos en la pantalla para importe, 5 dígitos para suplementos
 6 teclas capacitivas y resistentes al desgaste con iluminación

Beneficios
 Instalación y configuración más sencillas
 Fácil selección de parámetros 
 Opciones de tiempo de trabajo disponibles bajo demanda 
 Documentación de turnos y servicios con km vacío
 14 totalizadores absolutos protegidos por contraseña
 14 totalizadores configurables de turno y servicios 

Funciones tarifarias inteligentes                                                                                            
 Hasta 1000 bloques de tarifas disponibles                       
 Modo de selección de suplementos mejorado  
 Display alfanumérico de tarifas con 2 dígitos − permite tarifas 
más flexibles con una identificación clara (viajes al aeropuerto, 
viajes al hospital, transporte de mercancías, ...) 
 Tarifa futura – pre-programable con cambio automático de 

   tarifa en la fecha de inicio de validez
 Calendario de festivos ilimitado – así como para fiestas movibles 

Sistema de contabilidad de tarjeta NFC
 La conexión NFC permite el registro del conductor y la 
comunicación de datos sin contacto
 Tarjeta de conductor y tarjeta de propietario con gran volumen 
de datos
 Transferencia de datos de viajes y de turnos, datos operativos y 
hojas

Se puede combinar idealmente con soluciones de datos HALE
 Almacenamiento de los datos del turno y de viajes en el 
Datacenter HALE
 Administración de datos con HALE Operations – la solución 
completa para la operatividad de los datos
 Módulos adicionales como seguimiento activo y pasivo

Módulo de comunicación integrado (opcional)
 Módem UMTS: permite la transferencia de datos en línea a 
Datacenter HALE
 GPS para rastreo y localización
 Bluetooth para la integración de aplicaciones

Cumple con los altos requerimientos de la industria automotriz
 Rango térmico extendido -25º C a +80º C
 Modo de reposo y apagado automático
 Inigualable bajo consumo de energía en modo apagado (0,5 mA)

Calidad Premium reconocida
Durante más de 40 años HALE Electronic se ha clasificado como 
el primer desarrollador y fabricante de taxímetros y accesorios 
relacionados en toda Europa. La investigación, el desarrollo, 
el diseño y la fabricación de sus componentes se realizan 

por los mejores profesionales del sector, personas altamente 
cualificadas. Desde sus oficinas centrales en Salzburgo, Austria, 
desarrollan y proveen sus productos a la industria automotriz y 
exportan a más de 35 países en todo el mundo. 

La empresa cuenta con los certificados ISO 9001, IATF 16949 e 
ISO 17025. Auditoria de productos según el VDA 6.5, Auditorias de 
procesos según el VDA 6.3.

Datos técnicos
Dimensiones 160 x 50 x 25 mm

Tensión de 
funcionamiento 7,5 - 18 V

Consumo de corriente máx. 1,3 A

Típico 
En modo reposo                              
En modo apagado 

aprox. 300 mA
aprox. 50 mA
aprox. 500 µA

Entrada de 
transductor

CiA CAN 447 o señal discreta
k = 1.000 -1 00.000 Imp/km

Temperatura de 
funcionamiento -25° C a +80° C

Características 
especiales

•	Sensor de luz para oscurecimiento automático 
   de la pantalla
•	Tecnología de comunicación NFC 
•	opcional: Módulo UMTS/GPS y/o Bluetooth 
•	Estado de la señal del techo  
•	Estado del taxímetro para Radio-taxis

Interfaces •	2 protocolos de CAN bus: CiA CAN 447 y HALE 
   CAN, p.e para impresora TPD
•	Soporte para tarjeta SD para módulos de firma elca 
•	Lector NFC integrado
•	Interfaz de prueba EN 50148 bajo precinto de 
   verificación
•	Micro USB para actualizaciones de software rápidas 
•	MCX para antenas GPS y UMTS
•	Luz de techo de taxi
•	Señal de tarifa externa
•	Sensor de asiento
•	Encendido
•	Entrada de alarma

Aprobaciones EU-type examination certificate: T12226

El futuro en el taxi.
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Taxímetro MCT-07

La Flexibilidad.

10R - 069591E1

MCT-07: El taxímetro flexible – ¡bien equipado para todos los requisitos de taxi!


