
Die Zukunft im Taxi.

SEI-03

Signiereinheit SEI-03
Ihr multifunktionales Produkt im Taxi

Signierung 
im Taxi

Kartenhalter 
für TSE

GPS

GSM

Beleuchtete Tastatur für 
die bequeme Eingabe 
von Zusatzinformationen

BLUETOOTH



HALE Signiereinheit SEI-03 signiert und sendet Fiskaldaten, 
aber auch detaillierte Betriebsdaten vollautomatisch per Modem 
ans HALE Datencenter. Über Display und Tastatur ermöglicht 
sie dem Fahrer auch Zusatzeingaben – bequem und einfach. 
Darüber hinaus bietet die SEI-03 noch eine Reihe hilfreicher 
Zusatzfeatures. Sie ist damit mehr als eine standardmäßige 
Signier-/Modem-Box!

Signieren und Senden? Direkt im Taxi!
 Signiereinheit SEI-03 signiert Fiskaldaten direkt im Taxi – 
unabhängig von externen GSM-Providern oder Signierservern. 
 Die gemäß Kassensicherungsverordnung/TSE signierten 
Einzelfahrten und Schichtdaten werden anschließend 
automatisch ans HALE Datencenter gesendet (online).
 Zusätzlich können auch Betriebsdaten wie Arbeitszeiten, aktive 
und passive Pausen, Leerfahrten uvm. übertragen werden.  

Nachträgliche Büroaufwände reduzieren  
– durch hilfreiche Zusatzeingaben direkt vom Fahrer
 Fahrttypenauswahl zwischen Normalfahrt, Botenfahrt und 
Pauschalfahrt sowie individuellen Fahrttypen, die via HALE 
Datencenter selbst angelegt und auf die SEI-03 synchronisiert 
werden können − mit automatischer MwSt.-Selektion
 Unterschiedliche Zahlungsarten erfassen − Bar, Kreditkarte, 
Lieferschein, Gutschein, Storno oder Stammkunden
 Mit Zahlungs-Splitting Fahrpreise teils bar, teils unbar abrechnen 
− mit sofortiger, korrekter Signierung
 Vereinfachte Eingabe von Verrechnungsnummern zur 
schnelleren Stammkundenverrechnung
 Pauschalpreiseingabe für Fahrten außerhalb der Pflichtfahr-
gebiete − diese werden signiert und samt Besetzt-Kilometern  
mit Beginn und Ende abgespeichert.

Kombination mit Mehrwert: 
SEI-03 & HALE Datencenter
 3 Datenlösungen zur Wahl:  
FISKAL / BUSINESS / PROFESSIONAL
 TSE-konformes Fiskaldatenmanagement  
gemäß KassenSichV
 Umfassendes Betriebsdatenmanagement:

 Fahrtenübersicht und Schichtdetails
 Dokumentation von Zwischenschicht-,  
Leer- und Sonderfahrten
 Fahrerkontrolle (Arbeitszeit, aktive und  
passive Pausen), Fahrerabrechnung,  
Berichte für Behörden uvm.

 Hilfreiche Zusatzmodule in Kombination  
mit der GPS-Funktion der SEI-03:
 Fahrzeuge im Blick behalten über „Aktives / Passives Tracking“
 Dynamische Mobilitätsdaten an die „Mobilithek“ senden

Dazu ermöglicht die GPS-Funktion der SEI-03 auch die Erstellung 
von Quittungen mit Abfahrts- und Ankunftsort.

MID TAXAMETER UNTERNEHMERPORTAL

SPT-02 / MCT-06
+ Wegstreckenzähler

SPW-02 / WSZ-06

SIM

SEI-03-MBT HALE DATENCENTER

Sicheres, 
zertifiziertes 

Rechenzentrum
nach ISO 27001

Moderne Browserlösung
mit automatischen Updates,
keine So�wareinstallation

auf dem PC notwendig

SPT-03 / SPT-03R
+ Wegstreckenzähler
SPW-03 / SPW-03R

TSE

optional:

GSMGSM

HALE electronic GmbH 
Eugen-Müller-Straße 18 
A-5020 Salzburg

T:	 +43-662/439011-0 
E: 	marketing@hale.at 
www.hale.at
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Signiereinheit SEI-03
Die ideale Lösung für alle Taxiunternehmer 
– innovativ und multifunktional!

HALE Signiereinheit SEI-03:  
Eine Lösung für alle HALE Taxameter und Wegstreckenzähler! 

Direkte Datenfunk-Anbindung über intelligente 
bidirektionale Bluetooth-Schnittstelle (TMS 3.0)
 Übertragung von Taxameterstatus/Fahrtinfos an den Datenfunk
 Übernahme von Fahrttypen, Zahlungsarten, Pauschalpreisen 
vom Datenfunk mit sofortiger Signierung − erspart Büroaufwände!

Weitere Vorteile mit HALE Signiereinheit SEI-03
 Km-Stand-Eingabe laut Tacho zu Schichtbeginn/–ende − ideal  
für die Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften
 Integrierter NFC-Leser ermöglicht Anmeldung mit Fahrerkarte
 Vereinfachte Installation und Konfiguration

Die Zukunft im Taxi.

Technische Daten
Betriebsspannung   7,5 V - 18 V

Stromaufnahme   max. 210 mA

Typisch 
Off-Modus 

  80 - 150 mA
  10 mA

Betriebstemperatur   -25° C bis +70° C

Gewicht   200 g

Ausstattungs- 
merkmale

•	32 bit-Prozessor
•	Linux-Betriebssystem
•	Tastatur und Display
•	GSM (LTE Cat M)/GPS-Modul
• Integrierter NFC-Leser
•	Micro SD-Kartenhalter für TSE
• Micro USB für Software-Updates oder  
• Software-Updates over the air (OTA)

Schnittstellen   • 2x HALE CAN-Bus
  • Bluetooth 4.2
  • Zündung
  • Leistungsausgang 30 Watt
  • 2 digitale Ausgänge
  • 2 digitale Eingänge
  • Alarmeingang
  • MCX-Buchsen für GPS und GSM

Montage   • Plombierbare, gegen Abstecken gesicherte
  Anschlüsse

  • Einfache Montage mit Montagehaltern und
  Zubehör

Zulassungen                                     
KBA ECE R10-Zulassung


